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Phthalate-FREE

* Information sur le niveau d‘émission de subs-
LT tances volatiles dans |'air intérieur, présentant
GREEN STEPS un risque de toxicité par inhalation, sur une
échelle de classe allant de A+ (trés faibles
[IFLURCELICEICRITEN  ¢missions) a C (fortes émissions).
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GUTEZEICHE

TAPETEN

PAP20 (Cartone), LDPEO4 (Plastica) & PAP21 (Carta) - Roccolta Di i Verifica le di: izioni del tuo Comune.
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Artikel-Nr./ Article-No. / N° article / Homep apTukyna
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Anfertigungs-Nr. / Batch-No. / N° de bain / Homep napTtun

‘ 250956_EINA373973_NewWalls_RS2702_09-2025.indd 1

Rapport / Repeat / Raccord / CmelyeHue prcyHka

Rollenformat / Roll size / Dimensions du rouleaux /
pasmep pynoHa: 0,53 mx 10,05 m/21"x 11yd vg

Fliche / Covers / Surface / nnowapapb: 5,32 m’/ 57,75 sq.ftpi’

Bitte auf gleiche Anfertigungsnummer achten | Please
check for same Batch-No. | Veuillez vous assurer que le N°
de bain est le méme | O6paTnTe BHMaHNE Ha OAUHAKOBbIE
HOMepa napTnn
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I . [ S hoch-waschbestandig
— K, extra-washable
[ | e Lavabilité
. " - Afwasbaar met spons en water
- 5 /_/" 3 wysoka odpomost na zmywanie
ol lemashatd i

Der Untergrund muss. Der Untergrund sollte Auf die g Nr. | Spezi direkt V ap Folgebah auf Stolt | Uberstinde abschnei- | Bel spéterer Renovie-
sauber, trocken und farblich neutral sein, und auf i ig auf die in das Kleisterbett ein- kleben und mit Moos- den. Nach 3 Bahnen rung restlos trocken
tragfihig sein. ansonsten eine well pig- | der Einleger-Vorderseite | Wand oder wahlweise i 7 i priifen, Einleger und Mu- | s ziehbar,

mentierte Grundienung
verwenden,

achten.

durch

legen. Keine

bzw. Deckenbirste die

sterstiicke aufbewahren.
Klebekosten fiir mehr als
3 Bahnen werden nicht

*** Roll up the: cut length with the printed side on the inside and immerse in a basin so that the surface is completely soaked. Pick up the

lengths from the top, carefully pull out of water and let the water run off. Change water after a time (when it becomes milky).
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gute Lichtbestandighkeit
good lightfasiness

Bahnen einkleistemn. Résistance a la lumiére
— | goed lichtbestendig
The wall surface must | Ensure the wall surface | Please check the batch | Apply paste evenly to the | Apply the wallpaper to | Butt join further lengths | Trim excess. Check after | For redecorating strips dobra odpomose na Swiatto
tl be clean, dry and is evenly coloured and | number and pattemn wall or if preferred paste |the pasted wall smoo- | and smooth out air 3 lengths. Keep label & | clean from the wall. KOOSR COETOSTOMKCET
absorbant. [ y |repeat i ion on the | the back of the material. | thing out air bubbles. No | bubbles with a rubber | $2Mple piece. Hanging szintartbsaga j6
treat prior to hanging. | front of the label. ) need to soak. raller. m oo, a;*:.:nmw
| If prepasted see below | ‘
La surface du mur doit | Evitez les indgalités Faites attention aux Appliquez une colle I le le |& suivant |Les excédents sont a cou- | Pour une dépose gerader Ansatz
&lre propre, séche el de couleurs du mur, si indications de bain et de | spéciale intissés sur e mur sans et chassez les demnidres | Per Vibrifier la qualité aprés | iarieure, il vous suffira straight match
£ ire utilisez une | raccord sur Fétiquette, | direclement sur le murou | datrempage, chassez les | bulles 4 I'aide d'un :'” “\n‘\;ﬂu garder un | de tirer pour el
sous-couche perméable. 8 vous P'i‘;:;:; vous | PUNes dair rouleau en caoulchouc. | senantiton ot lns décoller le papier-peint. recht rapport
pouvez encoller l'anvers du mm:&?@eﬁ:m proste skfadanie wzoru
revétement. de 3 Ks. NEAMCS COBMELIEHNS
De i1 moet De egaal Let op het anfertigungs- | Speciaal plaksel gelijk- | Viiesbehnag zonder De volgende banen slo- | Restrukken afsnijden. Bij latere renovatie volle- B e
schoon, droog en vode- | kleuren met bijvoorbe- | nr. en de rapporthcogte | matig direct op de wand | blazen tegen de inge- tend aanbrengen en met | Na 3 banen controleren. |dig droeg van de wand
ende zuigend zijn. eld, speciaal voor neu- | welke op de ijd of de banen muur aanbren- | een rubber roller zonder |Labels en stalenmate- | af te strippen.
traal gekleurde zuigende |van het etiket worden | insmeren door middel | gen, Bij het insmeren | blazen aanrollen. gﬂm:ﬂ% mear .
ondergronden. vermedd. van een plakmachine of |van het vilesbehang is a2 P iy riet oftsat maich
met ean borstel. geen inweektijd nodig.
vergoed. raccord saulé
Podioe musi by¢ W celu wyrdwnania Zwracat Uwage na Kigj Spezial naniest Tapetg z flizeliny kiast | Kolejne bryty kieit Obcigé nadmiar Przy ewentualnym verspringend rapport
czyste, sucheinosne.  |podloai kani ia na i bernie na sciang |na J ig Sciany | na styk, uiywajge tapety pod sufftem remaoncie zrywad shiadanie wIoru  preesunigeiem
powierzchni jednolitej lub posmarowad nim pokryty wezedniaj rolki gumowe| w celu i przy podiodze. Po tapate na sucho, baz e N
i chionnej, uzyt pas tapety metods warstwa klgju. dociénigcia tapety i jeniu 3 pasow i mintoillosziis sitolva
odpowiedniego srodka np. tradycyjng, ikwidaci D ié, czy tapeta
Metylan Tapeziergrund® powietrza, nie jest wadliwa.
n namsa y w o |n 6 Pacpyruts nonotho | Th nonotva | i s gestirzt Keben
BbiTb NPONHOR, YMCTOR, TeHRa N wa CheLpANbHIA Knei oboss gl |1 ;::""“"‘ PeMOHTE OO B CyOM Tmersa::l:-:asm lengths
" HOMEp v L T SR ey v oGpaseu | gune u Ges ocTaTka (et
crach o s Rl [y —— e :aim";n}fﬁm; ooen coxpaim. B crypae | e e stortend plakken
o ¥ HE NMUBBOA | AT HAHBCEHIR KNER KM aToM nyasip. | pator klei¢ obwacajac co drugi pas
CTOPOHE BRNALIL. ETH HaHecTe K7t Ha HOUNSCHDYATCR U3
e i e Gonee 3 nanaTHmL, véltott irdnyba ragasziani
Az alapnak széraz, Atapétazas elot A cimke elején A stnin bekevert A gyapjlrostos (viies) A kbvetkezd csikot Szabja méretre a tapbtat Késdbbi feddjita a
tiszta, sima feblletnek | gletteljen, majd kenje le a | feltintetett gyartasi specidlis ragasziot tapétat holyagmentesen | melléillesztve és53 i gyapii tapéta
kell lennie. Minden eldzd |falat mélyalapozdval &5 kiizvetien a falra lehet | simitsuk a falra. Puhuldsi | helyezzik fel a falra 65 |3 Mndséodt Acmkétés | oo sualanul, )
festisi maradvanytal mintailleszibs jelgisre | feiordani. esetieg a5 nines. gumihengerrel simitsuk | mmam izze | scazon lehizhatd, Wandkiebetechnik
meg kel tisztitani Gigyelni kell. a tapéta haloldalara el meg. Hiba esatén maximum paste lhew_all
| géppel vagy kefével. 3 beakasi kiltségeil Laritjok. encollage direct du mur
La base debe estar La base debe tener Tenga en cuenta el Aplique cola especial | Cologue el papel Pegar las siguientes Recortar el material so- En caso de reforma de wand insmeren
=) limpia y seca y taner un color neutro. Si nimero de fabricacidn | directamente sobre la | tejido-no-tejido sin tiras alineadas con las  |brante. Comprobar tras 3 | posterior, pueden nakiadac Kej na sclang
capacidad de carga.  |noes asi, utiiceuna |y las indicaciones de | pared o, si lo prefiere, jas en el cepillo  |anteriores y apretarlas | tiras. Conservar la etiqueta | retirarse en seco sin m’ PO
b i i : ehet ragasztozni
con del anverso | sobre las tiras, con de almidén. No requiere | con un rodillo de espu- |y las muestras. No asumi- | dejar restos. o
pigmento blanco. de la eliqueta. maquina de encolar o | iempo de reposo. ma para que no queden |mos los costes de encola- N
cepillo para techo. burbujas debajo. do de mas de 3 firas. o))
A superficie deve estar A superficie deve teruma | Ter em atenclio o nimero | Aplicar cola especial, de Colocar 0 papel de parede | Aphcar as tiras seguinies Conar o excesso, Verificar | Em caso de renovagio trocken abziehbar o
il impa, seca e deve tar cor neutra, caso contriio | de produgdo e indicacdes | forma uniforme, diretamente | de ndio tecido no local de com uma ligeira scbreposi- | apds 3 tiras. Guardar posterior, pode ser strippable '\
uma capacidade de canga utilize wm primano de de padro na pane dianteira | na parede ou aplicar a cola | aplicagao, garantindo que | ¢80 e retirar as bolhas de ar | etiqueta e amostras. As completamente retirado em Strippable & sec
suficients, pigmentacio branca, da efiqueta. nas tiras com uma maquina | ndo existem bolhas de ar, com um rolo de borracha. dns_pomqo cola para estado seco, volledig stripbaar C")
d?apicarwlaouoomum W0 é necessdrio tempo da mais da 3 tiras ndo sardo mozliwosc zrywania ze sciany na sucho <
pincel de papal de parede. | repouso. Assumidas. 168 O CTEH B CPOM BNe Z
szarazon lehizhatd =
L
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